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Развернувшееся после войны восстановление городов и насе- 
ленных мест, разрушенных немецкими оккупантами, а также во- 
зобновившееся по всему Советскому Союзу строительство пред- 
усматривают значительное число работ по благоустройству городов.

Один из элементов благоустройства — красивое ограждение, 
помимо своего прямого назначения, служит украшением усадьбы, 
здания, улицы, бульвара, сквера, сада, парка и, в конечном счете, 
самого города.

Для городских организаций и архитекторов очень важно иметь 
возможность выбора нужного типа ограды из числа уже готовых 
образцов или проектов, так как зачастую для проектирования 
нужных оград на местах нет достаточно квалифицированных в 
этой области архитекторов.

Восполняя существующий в технической литературе пробел в 
этой области, Главное управление по художественной промышлен- 
ности издает настоящий альбом проектов деревянных и металличе- 
ских оград различного назначения в качестве рекомендуемых 
к строительству типов.

Альбом содержит проекты деревянных оград: а) для поселко- 
вого строительства — 12 типов; б) для бульваров и скверов — 16 
типов и в) для парков и садов — 4 типа, разработанных арх. 
Г. И. Луцким при участии арх. Г. В. Крюкова, и г) 4 типа времен- 
ных заборов, разработанных арх. А. С. Спасовым.

В В Е Д Е Н И Е

В альбоме помещены также проекты 16 типов металллических 
оград для городских бульваров и скверов, разработанных арх. 
Г. И. Луцким при участии арх. Н. Г. Минаева.

Деревянные ограды для поселкового строительства, служащие 
для ограждения усадебных участков, представлены в альбоме на- 
чиная с простейших, возводимых из неочищенных стволов березы 
и сучьев, и кончая более сложными, требующими сортового пило- 
материала с последующей его обработкой — подрезкой и выпи- 
ловкой.

Деревянные ограды для бульваров, скверов, садов и парков 
также имеют простейшие решения — с применением штахетника и 
более сложные — с пропиловками, подрезками и выпиловками сор- 
тового пиломатериала. В оградах для парков и общественных са- 
дов имеет особо важное значение оформление входов, поэтому в 
проектах предусмотрены архитектурно развитые входы.

Проекты металлических решеток для ограждения бульваров и 
скверов предусматривают стандартные размеры сортового железа 
и чугунные литые элементы стоек и деталей украшений, причем 
последние разработаны в качестве типовых, позволяющих состав- 
лять различные архитектурные композиции решеток.

Главное Управление по художественной промышленности Ко- 
митета по делам архитектуры при Совете М инистров СССР.



Д Е Р Е В Я Н Н ЫЕ  ОГРАДЫ ДЛЯ П 
Б У Л Ь В А Р О В  И СКВЕР

К Р А Т КОЕ

Деревянные ограды и решетки разработаны для различного на- 
значения: для ограждения усадеб жилых домов поселкового строи- 
тельства — 12 типов; для ограждения бульваров и скверов в горо- 
дах районного значения, в пригородах и нецентральных районах 
областных и столичных городов—16 типов; для ограждения пар- 
ков и садов в тех же населенных местах — 4 типа.

Деревянные ограды не могут рассматриваться как капитальные 
и носят временный характер. У величение срока службы деревянных 
оград определяется главным образом качеством работ по их воз- 
ведению, качеством материалов и покрытая, условиями эксплоата- 
ции и охраной их от разрушений.

Ограды и решетки разработаны с учетом возможного массовою 
их применения; поэтому, стремясь к минимальному расходу древе- 
сины, рабочие сечения элементов оград и решеток выбирались наи- 
более экономные, и уменьшение их в практике не рекомендуется.

Конструктивными рабочими элементами являются столбы и об- 
вязки. Поэтому при заготовке материалов для этих элементов еле-

ОСЕЛКО В О ГО СТРОИТЕЛЬСТВА,  
ОВ, САДОВ И П А Р К О В

П О Я С Н Е Н ИЕ

дует отбирать лучший качественный лес и, в частности, для обвя- 
зок следует исключать лес с сучками и изъянами, уменьшающими 
механическую прочность обвязок.

Заглубление столбов принято в 1 м при условии сухих песчаных 
грунтов. При влажных пучинистых грунтах следует или увеличи- 
вать заглубление до линии промерзания грунта или создавать пес- 
чаные подсыпки и трамбованные песчаные или щебеночные «ман- 
жеты». Для большею срока службы необходимо обугливание или 
осмолка подземной части столбов.

Переход от круглою сечения на прямоугольное в надземной 
части осуществляется плавным скосом. Врезка обвязок в столбы 
(особенно нижней обвязки) не должна ослаблять сечение столба, 
глубина врезки не должна превышать 20% общей толщины столба.

Соединения штахетника с обвязками и между собой по преиму- 
ществу решаются на гвоздях. Соединение обвязок со стойками ре- 
шается врезкой и на гвоздях.
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Ограды для городских садов и парков



Ограды для городских садов и парков



Ограды для городских садов и парков



Ограды для городских садов и парков



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАДЫ ДЛЯ ГОРОДСКИХ БУЛЬВАРОВ И СКВЕРОВ

К Р А Т К О Е  ПОЯСНЕ НИЕ

Проекты металлических оград разработаны в 16 различных ком- 
позициях решеток, составленных в основном из однотипных дета- 
лей: сортовое железо прямоугольного сечения и чугунные литые ук- 
рашения четырех типов (рисунков).

Из 16 проектов оград 13 типов разработаны с чугунными стой- 
ками и 3 типа с каменными опорами.

В основу всех проектов положены следующие принципы типиза- 
ции:

1. Все чугунные стойки оград, за исключением одного типа, при- 
няты диаметром в 120 мм, полые, с одинаковой толщиной стенок в 
20 мм. Длина стоек меняется в зависимости от высоты решетки.

2. Оголовники стоек — чугунные, двух типов, отливаются от- 
дельно и собираются на месте при монтаже решетки и закрепляются 
зубом верхней обвязки решетки.

3. Все решетки сварные, из железа квадратного сечения 
25 X 25 мм. Верхние обвязки двух типов — сечением 50 х 4 0 или 
50 х  35 мм и 40 х  30 или 40 х  35 мм, в зависимости от наличия 
сортового материала.

4. Нижние и средние обвязки приняты сечением 35 х  25 или 
30 х  25 мм, также в зависимости от наличия сортового материала.

5. Чугунные декоративные вставки для решеток приняты в коли- 
честве четырех типов (рисунков), которые применяются для оформ- 
ления большей части представленных проектов.

Таким образом, минимальный набор элементов из сортового же-

леза и литых чугунных деталей позволил создать 16 различных ио 
рисунку типов решеток.

Это количество типов не исчерпывает возможности составления 
и других полноценных архитектурных решений оград при том же 
наборе элементов решетки.

Изготовление и монтаж оград

Все соединения металлических частей между собой следует, 
как правило, производить на сварке. Звенья решетки изготовляют 
на заводе целиком, со всеми чугунными вставками, и привозят на 
место установки только для окончательного монтажа. Чугунные 
вставки прикрепляются к решетке на металлических шплинтах диа- 
метром 10—12 мм, для чего при отливке должны быть предусмотре- 
ны отверстия диаметром 12—14 мм и глубиной 20 — 30 мм. Соот- 
ветственные отверстия должны быть просверлены в металлических 
частях решетки. После установки шплинты завариваются. Чугунные 
стойки отливаются на заводе с отверстиями для вставки звеньев 
решетки. Чугунные оголовники отливают цельнолитными и встав- 
ляют на 50—70 мм в стойки, причем в хвостовиках оголовников 
оставляют отверстия, в которые заводят концы звеньев решетки, 
что одновременно закрепляет оголовники на стойках.

Все места сварки должны быть зачищены зубилом и напильни- 
ком, а чугунные части прочищены пескоструйным аппаратом до 
полного снятия ржавчины и наплывов.



При отсутствии на местах сварочных аппаратов монтаж 
элементов звена решетки можно производить на болтах и глухарях.

После установки решетки окрашивают графитом, а за неиме
нием его — масляными красками в цвет по указанию городского 
архитектора.

Бордюрный камень, каменные опоры, фундаменты

Бордюрный камень может быть изготовлен из местного камня 
(гранит, песчаник, известняк) или из бетонных блоков марки «90».

Размеры бордюрного камня указаны на чертеже; высота его 
должна быть установлена из расчета заглубления в грунт не менее 
чем на 10 см.

Каменные опоры могут быть выполнены из естественного камня, 
бетона и из красного кирпича на цементном растворе 1:0,2: 6 под

штукатурку. Последний тип можно применять только в крайнем 
случае, так как он требует частого ремонта.

Фундаменты под каменные опоры могут быть различные: буто- 
вые, бетонные или кирпичные на цементном растворе 1: 0,2: 6  (це- 
мент : известь: песок). Фундаменты под чугунные стойки обычно 
принято д елать из бетонных слегка армированных блоков марки 
«90» размером 40 х  40 х  h  (70 см) с отверстием в верхней части для 
вставки чугунных стоек. Фундаменты должны быть установлены 
на слой трамбованного щебня толщиной 25—30 см, а вокруг фун- 
дамента (во избежание пучения) надо забивать слой щебня по 
10 см с каждой стороны.

Рекомендуется также устройство чугунных фундаментов. В этом 
случае чугунные стойки удлиняют на 45 см и устанавливают на 
круглый ребристый чугунный башмак диаметром 350 мм и высотой 
120 мм. Толщина стенок башмака 20 мм, количество ребер 4—5.
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Шаблон оголовника стойки для оград типов Шаблон оголовника стойки для ограды типа 16.
1, 5, 7, 8, 9, 11 и 15.

Разм еры  в  сант им ет рах

Шаблон оголовника стойки д ля оград типов 
6, 10, 12, 13.



Шаблон декоративной вставки для оград типов 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 13, 14, 15, 16.

Шаблон декоративной вставки для 
оград типов 2 и 12



В Р Е М Е Н Н Ы Е З А Б О Р Ы
(Д Е Р Е В Я Н Н Ы Е )

К Р А Т К ОЕ  ПОЯСНЕНИЕ

Представленные в альбоме 8 типов деревянных заборов пред- 
назначаются для ограждения домовладений, школьных, заводских 
и других территорий, а также для ограждения строительных пло- 
щадок. Указанные заборы не могут рассматриваться как капиталь- 
ные.

Увеличение срока службы заборов определяется: качеством ра- 
бот по их возведению, качеством материалов и покраски, условиями 
эксплоатации и охраной их от разрушений.

Конструктивными, рабочими элементами являются столбы и 
обвязки; поэтому следует для них отбирать наиболее качественный 
лес.

При возведении заборов на влажных пучинистых грунтах надле- 
жит заглублять столбы до линии промерзания.

Основные данные по каждому типу:

Ти п 1

1. Высота забора 3 м. Длина секции 5,76 м с промежуточным
опорным столбом. Пролег ворот 3,6 м. Калитка устроена в створке 
ворот.

2. Столбы обшиты досками. Верхушки столбов вырезные из 
брусков.

3. Вырезки просветов в досках односторонние.

Т и п 2
1. Высота забора с верхним ажуром из реек 2,5 м. Длина секции 

5,16 м с промежуточным опорным столбом. Пролет ворот 4,0 м. Ка- 
литка устроена в створке ворот.

2. Столбы сборные из брусьев и досок. Крышка столба и пика 
точеные.

3. Вставки на полотнах забора сборные из фанеры, реек и точе- 
ного круга-диска.

Ти п  3
1. Высота забора с верхним ажуром из реек 3,05 м. Длина сек- 

ции 5,7 м с промежуточным опорным столбом. Пролет ворот 3,7 м.
2. Столбы обшиты профилированными досками. Крышки стол- 

бов и шары точеные.
3. Вставки на полотнах забора сборные из фанеры, реек и точе- 

ного круга-диска.

Т и п 4
1. Высота забора 2,5 м. Длина секции 2,75 м с промежуточным 

опорным столбом. Пролет ворот 3,5 м. Калитка устроена в створке 
ворот.

2. Столбы окантованные, из целого бревна. Крышка стойки то- 
ченая. Верхушка насадная, имеет форму пики.

3 5



1. Высота забора 2,5 м. Длина секции 3,75 м. Пролет ворот 
3,5 м, калитки 1,05 м.

2. Столбы обшиты 25-миллиметровыми досками. Верхнему концу 
столба придана форма пики, основание которой обкладывается рас- 
кладками.

3. Накладные рамки делаются из профилированных досок. Кру- 
ги-диски на дверях точеные.

Т и п 6

1. Высота забора 2,4 м. Длина секции 3,75 м. Пролет ворот 3,5 м, 
калитки 1,05 м.

2. Столбы общиты 25-миллиметровыми досками. Крышка столба 
накладная из 50-миллиметровой доски. Верхушка тесаная, резная 
из бревна.

3. Накладные вставки на воротах сборные из досок и конусооб- 
разного ромба.

Тип 7 — ш т а х е т н ый из  р е е к  и д о с о к

1. Высота забора 2,2 м. Длина секции 3,29 м. Пролет ворот 
3,48 м, калитки 0,97 м.

2. Столбы обшиты 25-миллиметровыми досками. Крышка стол- 
бов из 50-миллиметровой доски. Верхушки-шары точеные.

3. Рейки и доски чистостроганые (рейки сечением 3 0 х 50 мм.

Т ип  8 — ш т а х е т н ый из  р е е к  и д о с о к

1.Высота забора 2,2 м. Длина секции 3,65 м. Пролет ворот 3,43, 
калитки 0,97 м.

2. Столбы окантованные, тесаные, строганые. Крышки столбов 
из 50-миллиметровой доски. Пики затесанные и строганые.

3. Рейки и доски чистостроганые (рейки сечением 3 0 х  50 мм, 
доски 25 мм).

Примечания ко всем типам
1. Доски для заборов применяются строганые, толщиной 25 мм, 

с отборкой кромки в четверть для глухих заборов.
2. Нижнюю часть столбов, заглубляемую в землю, надо просма- 

ливать или обжигать.
3. Поставленный забор подлежит окраске масляными красками 

в цвет по указанию городского архитектора.



т  гы ті #

■ к

Временные заборы



Временные заборы
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Временные заборы



Временные заборы



П р и л о  же чиє І
СПЕСИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДЕРЕВЯННЫМ ОГРАДАМ

1
Размеры 

(в см)

Бревна Доски Штахетник Г возди
Оли-

Крас
ки Приме

чание
Наименование типов диам. 

(в см)
колнч. 
(в м8)

ТОЛЩ.
(в см)

колич. 
(в М3)

толщ, 
(в см)

колич. 
(в М8)

разм. 
(в мм)

колич. 
(в кг)

фа
(в кг)

тер
тые 

(в кг)

А. Ограды для поселкового строительства

Т и п № 1

100 X 220 17,0 0,050 150 0,40
11,0 0.051 — — — — — — — —

100 X 130 17,0 0,096 — — — — 150 0,32 — —
11,0 0,042 — — — — — — —

Секция . .

Ти п № 2

100 X 220 17,0 0,050 150 0,24
11,0 0,063 — — — — — — — —

Калитка . . 100 X 130 17,0 0,100 — — — — 150 0,32 — —
11,0 0,051 — — — — — — — —

Секция . .

Т и п № 3

100 X 160 17,0 0,053 100 0,20
9,0 0,022 — — — — — — — —
5.0 0,007 — — — — — — — _

Калитка . . 1С0 X 130 17,0 0,100 
О! 028

— — — — 100 0,15 — —
9,0 — — — — — — — _
5,0 0,007 — — — — — — — —

Секция . .

Ти п № 4

100 X 158 13,0 0,028 100 0,20
11,0 0,032 — — — — — — — _
6,0 0,020 — — — — — — — _

Калитка . . 100 X 130 17,0 0,100 — — — — 100 0,20 — _
11,0 0,057 --- — — —

Т и п № 5

Секция . . 112 X 254 19,0 0,068 5,5 0,099 — — 100 0,20
0,20

1,13 0,17
Калитка . .

Т и и № 6

112 X 119 19,0 0,136 5,5 0,054 100 0,46 0,07

Секция . . 1 1 2x255 21,0 0,084 5,5 0,080 — — 100 0,25 1,13 0,17
— — 10,5

5,5
0,059 — — — — — —

Калитка . . 112 X 150 21,0 0,168 0,075 — — 100 0,25 0,59 0,10
— — 10,5 0,032 — — — — — —

Ти п № 7 І

Секция . . ИЗ X 222 19,0 0.069 5,5 0,081 _ 100 0,185 1,00 0,15
Калитка . . 113 X 133 19,0 0,138 5,5 0,058 — — 100 0,185 0,53 0,08
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СПЕСИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАДЫ ДЛЯ ГОРОДСКИХ БУЛЬВАРОВ И СКВЕРОВ
Приложение  2



П р и м е ч а н и е .  Секция взята с одним столбом, Размеры по чертежам. Покраска с двух сторон.


